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[0050] Die freie Oberfliche 6 schliet sich somit
wieder und kann erneut durchstofen werden.

[0051] Eig. § zeigt eine Mikrodosiervorrichtung mit
einer in das Reservoir 4 zuriickgezogenen 3tempel-
spitze 21, bereit zur Ausfihrung des nachsten Do-
sierhubs 9.

Bezugszeichenliste

abgegrenzte Dosis Flissigkeit
Stempel

Mitnahmebereich

Reservoir

Reservoirhalter

freie Oberflache

Querabstand

Reservoirgrenze

Dosierhub

10  Halteausnehmung

1" Flassigkeit

12 untere Reservoirhalterflaiche

13 obere Reservairhalterflache

14 Rahmen

16  Stempelbasis

17 Durchmesser der Stempelbasis
18 Reservoirtropfen

19 Durchmesser des Reservoirtropfens
20 lichte Weite der Halteausnehmung
21 Stempelspitze

22  Stempelschaft

23  Querabstand der Stempelbasis
24 Durchmesser des Mithahmebereichs
25  Schafilange

26  Auftragsflache

27 untere Reservoirweite

Do~ kN2

Patentanspriiche

1. Mikrodasiervorrichtung zur Erzeugung einer
raumlich abgegrenzten, kleinen Daosis (1) einer Flis-
sigkeit (11), mit einem Stempel (2) mit einem Mitnah-
mebereich (3) fir die rGumlich abgegrenzte, kleine
Dasis (1) Flissigkeit (11), mit einem Reservoir (4) der
Flissigkeit {11), wobei der Stempel (2) zumindest mit
seinem Mitnahmebereich (3) in das Reservoir (4) der
Flissigkeit (11) einzutauchen ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reservoir (4) zumindest eine im
wesentlichen durch Oberflachenspannung der Flis-
sigkeit (11) in einem Reservairhalter (5) gehaltene
freie Oberflache (6) aufweist, und der Stempel (2} im
Mitnahmebereich {3) einen vorbestimmten Querab-
stand {7} zu umgebenden Reservairgrenzen (8) auf-
weist, wobei der Stempel (2) durch die freie Oberfla-
che (6) des Reservoirs (4) in einem Dosierhub (9)
hindurchzufithren ist und zumindest unmittelbar nach
Austritt des Mitnahmebereichs (3) des Stempels (2)
aus der Oberflache (6) des Reservoirs (4) die freie
Oberflache (6) von innen heraus noch durchgreift, so
dass der Mitnahmebereich (3) eine mittransportierte,
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raumlich abgegrenzte Dosis (1) Flissigkeit {(11) auf-
weist.

2. Mikrodasiervorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Reservoir (4) auf ei-
nem offenen Reservoirhalter (§) mit einer vorbe-
stimmten Halteausnehmung {10) abgelegt ist, wobei
die Geometrie des Reservairhalters {5) unter Beriick-
sichtigung der Eigenschaften der Flissigkeit {11)
und/oder der Eigenschaften des Reservoirhalters (5)
und/oder der resultierenden Eigenschaften des Re-
servoirs (4) so gewahlt sind, dass das Reservoir (4)
im Dosierbetrieb im wesentlichen ortsfest gehaltert
ist.

3. Mikrodosiervorrichtung nach Anspruch 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Eigenschaften der
Flissigkeit (11) insbesondere Viskositat undfcder
Oberflachenspannung und/oder Reservoirgrofe sind
und/oder die Eigenschaften des Reservairhalters (),
insbesondere die Oberflachenbeschaffenheit einer
oberen (12} und/oder einer unteren Reservairhalter-
flache (13) sind.

4. Mikrodasiervorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Reservairhalter (§) ein geschlossener Rahmen (14)
mit einer Halteausnehmung (10} ist, die insbesonde-
re kreisfdrmig ist.

5. Mikrodosiervorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass eine
verbreiterte Stempelbasis (16) vorgesehen ist, waobei
der Durchmesser (17) der Stempelbasis (16} kleiner
als die lichte Weite (20) der Halteausnehmung (10)
des Reservoirhalters (5) ist, wenn die Stempelbasis
(16} beim Dosierhub (9) in den Bereich der lichten
Weite (20) eintaucht.

6. Mikrodosiervorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dimensionierung des Reservoirhalters (8) und die
physikalischen Eigenschaften der Flassigkeit {(11)
derart abgestimmt sind, dass die auf das Reservoir
(4) wirkende Schwerkraft ausgeglichen ist.

7. Mikrodosiervorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass das
Reservoir (4) ein durch seine Oberflichenspannung
in dem Reservoirhalter (5) gehaltener Reservairtrop-
fen {(18) der Flissigkeit {11) ist.

8. Mikrodosiervorrichtung nach einem der An-
spriche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Flissigkeit (11) eine Viskositat zwischen etwa 1 mPa
und etwa 50.000mPa, vorzugsweise bis etwa
20.000mPa hat.

9. Mikrodosiervorrichtung nach einem der An-
spriiche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
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