WERGRIP® G POWERGRIP® GT3
ngsfahigkeit alle anderen Gummi-Synchronriemen! Riemensortiment

iibertrégt bis zu 30% mehr Leistung als friihere Riemengenerationen. 2MGT 3MGT
beste Wahl fiir Anwendungen mit hoher Drehzahl (iiber 500 min™). Teilung; 2 mm Teilung: 3 mm

ortiment ist darauf ausgelegt, auf bestehenden Antrieben zu

Riemenlange und ~ Wirklange

Riemenliange und ~ Wirkldnge Riemenlange und ~ Wirklange

J‘ Das gesamte PowerGrip®

Suisn/un erford I RI?[EIEL;:;';EZdUend W\rrl;lra;\nge Zahnezahl Teilungscode mm Zahnezahl Teilungscode mm 2zl Teilungscode mm ZameElil
GT) sind ideal fiir kompakte Antriebssysteme in 74-2MGT 74 37 310-2MGT 310 155 105-3MGT 105 35 360-3MGT 360 120
Haushal raten, Prizisi lImotoren und 76-2MGT 76 38 318-2MGT 318 159 120-3MGT 120 40 363-3MGT 363 121
. | o 80-2MGT 80 40 320-2MGT 320 160 135-3MGT 135 45 375-3MGT 375 125
8- ﬁ:ft:;’fi‘e'I?ﬁnﬁ‘]gcz‘r'fn'zz‘c\?;ft’:";;‘fn i 90-2MGT 90 45 322-2MGT 322 161 144-3MGT 144 48 384-3MGT 384 128
iebe vom Typ HTD® und GT. 100-2MGT 100 50 330-2MGT 330 165 150-3MGT 150 50 387-3MGT 387 129
112-2MGT 112 56 332-2MGT 332 166 165-3MGT 165 55 390-3MGT 390 130
124-2MGT 124 62 336-2MGT 336 168 174-3MGT 174 58 393-3MGT 393 131
PowerGrip® GT3 in den Teilungen 8MGT und 14MGT entsprechen 130-2MGT 130 65 342-2MGT 342 171 180-3MGT 180 60 399-3MGT 399 133
den Anforderungen der elektrischen Leitfahigkeit laut ISO 9563 und 132-2MGT 132 66 356-2MGT 356 178 186-3MGT 186 62 408-3MGT 408 136
kb’n‘nen in ﬁxplpsior1sgefé hrdeten AnwendL@gs?e_reichen eingesetzt 134-2MGT 134 67 364-2MGT 364 182 192-3MGT 192 64 420-3MGT 420 140 2]
werden. Zertifikate werden auf Wunsch zur Verfligung gestellt. N
Sie sind auch in silikonfreier Konstruktion lieferbar und daher ideal 02 MG L0 O Jo-AlEn B0 155 12523 MGT] 95 & paisMGl £ L2
fiir Lackiereinrichtungen. Da Kontaminationsrisiken ausgeschlossen 142-2MGT 142 n 380-2MGT 380 190 201-3MGT 201 67 450-3MGT 450 150
" sind, ist es der ideale Riemen fiir die Autoindustrie. 152-2MGT 152 76 386-2MGT 386 193 204-3MGT 204 68 456-3MGT 456 152 A
158-2MGT 158 79 392-2MGT 392 196 210-3MGT 210 70 480-3MGT 480 160
164-2MGT 164 82 400-2MGT 400 200 216-3MGT 216 72 483-3MGT 483 161
168-2MGT 168 84 406-2MGT 406 203 225-3MGT 225 75 489-3MGT 489 163
172-2MGT 172 86 M 412-2MGT 412 206 231-3MGT 231 77 495-3MGT 495 165
e merriicken ol 178-2MGT 178 89 S 420-2MGT 420 210 234-3MGT 234 78 501-3MGT 501 167
rmig aufgewickelte Z 180-2MGT 180 90 4 428-2MGT 428 214 240-3MGT 240 80 510-3MGT 510 170
und tabilitat. 184-2MGT 184 92 . 430-2MGT 430 215 243-3MGT 243 81 513-3MGT 513 7
Der Nyloniiberzug mit niedri i 186-2MGT 186 93 : Y 436-2MGT 436 218 246-3MGT 246 82 522-3MGT 522 174
Prézis__e-Za_ }o%mg und exalfger Abstand d 192-2MGT 192 96 . 466-2MGT 466 233 252-3MGT 252 84 537-3MGT 537 179 ‘ a
e ‘: & g 194-2MGT 194 97 “ 474-2MGT 474 237 255-3MGT 255 85 540-3MGT 540 180 B
A 202-2MGT 202 101 |[RSEA  480-2MGT 480 240 267-3MGT 267 89 552-3MGT 552 184
raftiibertragung: bis zu 3 0 208-2MGT 208 104 . 488-2MGT 488 244 270-3MGT 270 90 561-3MGT 561 187
und wirtschaftliche Antriebe. . SIXL 210-2MGT 210 105 /‘ 502-2MGT 502 251 276-3MGT 276 92 564-3MGT 564 188
Zahniibersprungverhalten. . ,,'J‘ 212-2MGT 212 106 / 516-2MGT 516 258 282-3MGT 282 94 570-3MGT 570 190
lijsticmen bei verringerter Ge "‘\ 216-2MGT 216 108 534-2MGT 534 267 285-3MGT 285 95 582-3MGT 582 194
R Celorderiich: ‘.;.i\/ 220-2MGT 220 110 544-2MGT 544 272 288-3MGT 288 9 588-3MGT 588 196
PowerGVrip® GT3 im Vergleich mit 224-2MGT 224 12 576-2MGT 576 288 294-3MGT 294 98 600-3MGT 600 200
dem Wettbewerb 232-2MGT 232 16 580-2MGT 580 290 300-3MGT 300 100 621-3MGT 621 207
240-2MGT 240 120 600-2MGT 600 300 303-3MGT 303 101 630-3MGT 630 210
242-2MGT 242 121 660-2MGT 660 330 309-3MGT 309 103 657-3MGT 657 219
250-2MGT 250 125 690-2MGT 690 345 312-3MGT 312 104 750-3MGT 750 250
Wettbewerber C2 252-2MGT 252 126 816-2MGT 816 408 324-3MGT 324 108 840-3MGT 840 280
VAR E) 264-2MGT 264 132 930-2MGT 930 465 330-3MGT 330 110 849-3MGT 849 283
LLEiEEEem0r | | 274-2MGT 274 137 1032-2MGT 1032 516 339-3MGT 339 13 897-3MGT 897 299
Weltbewerber iz | 280-2MGT 280 140 1164-2MGT 164 582 354-3MGT 354 118 1587-3MGT 1587 529
Hettbewerber M1 — 284-2MGT 284 142 1386-2MGT 1386 693 | 357-3MIGT 1692-3MGT 1692
PowerGrip® HTD® 286-2MGT 286 143 1700-2MGT Verfiigbar in den Breiten von 6'mm, 9 mm und 15 mm.
: o o * ° B o * 288-2MGT “ 1830-2MGT

Drehmoment in Nm bei 10 Mio Zyklen

Scheib: 26 Zihne - 8 mm Teiung < 304-2MGT b Vertiigbar in den Breiten
Synchronriemens: 20 mm brit p %



