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Iniziamo con inserire un cuscinetto 628/6 sul codolo inferiore del 
perno filettato.

Inserire il perno nel corpo.

Inserire il secondo 
cuscinetto 628/6 nella 
parte superiore fino ad 
inserirlo quasi 
completamente nella 
sede. Prendere il coperchio superiore 

e con una limetta limare 
leggermente la base del codolo 
entrata nel filo.

Inserite il coperchio 
superiore con l'entrata 
del filo dalla parte aperta 
del corpo.

Ponete la piastrina blocca-cuscinetto superiore come da 
figura ed il coperchio nel corpo. Fate attenzione alla 
piastrina inferiore ferma cuscinetto perchè anche in 
questa il foro del tubo di passaggio 6X4 è inclinato, 
quindi verificate l’orientamento del foro.

Inserite un pezzo di tubo 
6X4 aria per accoppiare 
corpo, piastrina e 
coperchio.

Componete il motore inserendo i 4 pezzi di 55 mm. di barra filettata M3 nei 
fori di fissaggio del motore senza serrare completamente, inserite i 4 tubi 
6X4 lunghi 37 mm. nelle trafile filettate (le rondelle NON vanno inserite, è 
un errore del prototipo), poi inserite la boccola di collegamento nel motore.

Stringete leggermente il grano che 
ferma l'albero motore.

Inserite il motore nell'estrusore 
come da figura facendo 
attenzione all'inserimento della 
boccola nella parte di uscita del 
perno dal cuscinetto.

Inserite e stringete 4 rondelle e 4 dadi 
M3 autobloccanti che fissano il 
motore, inseritele 4 viti M4X50 e 
serrate i dadi normali M4 poi inserite i 
4 dadi autobloccanti portandoli a circa 
2 mm. dai dadi serrati come si vede 
nella foto.
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