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Inserite il supporto base facendo 
attenzione ad inserire 
correttamente una rondella di 
3mm. tra il supporto di base ed il 
corpo e fissare con le viti M3X25, 
inserire altre 2 rondelle e serrare 
senza stringere troppo i dadi M3.

Inserite un pezzo di circa 3 
cm. di tubo aria e blccatelo 
con un collante tipo mastice 
(o altro... basta che tenga).

Passiamo alla rotella spingifilo. Inserire il 
primo dei 2 cuscinetti con il foro diam. 
3mm. nella sede della rotella e spingerlo il 
più possibile a battuta.

Inserite una vite nel 
cuscinetto, giratelo ed 
inserite una rondella 
distanziale.

Inserite il secondo cuscinetto a pressione 
cercando di portarlo a battuta.

Prendete ora il 
supporto spingifilo 
ed inserite il pezzo 
di trafila M3 nel foro 
centrale ed inserite 
una rondella 
distanziale.

Inserite la rotella ed un'altra 
rondella in modo che la rotella 
non possa toccare l'interno 
della sede. Serrate senza 
stringere troppo con 
autobloccanti il perno filettato 
della ruota.

Inserite come da 
foto lo spingifilo e 
montate le 4 molle 
e relativi 
spingimolla.

Regolate i 4 dadi 
autobloccanti M4 in modo 
che la rotella sfiori solo la 
vite e sia il più possibile 
perpendicolare al corpo.

Inserite un Tubino in PTFE 
diam. 6X3 nel foro di uscita 
come da foto.


